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Vocom - Nanjing Wasin Fujikura (NWF) 光缆运送与存储方式  

 
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要须知 (请仔细阅读) 
 

1. Vocom-NWF为一切我们企业所销售的光缆运输与存储过程中的主要联系人。因此，在整个运输送货

过程中， 货代公司与其合作伙伴必须严格听从并遵守来自Vocom-NWF的有关指示，以确保运输质

量及顾客满意。  

 

2. 在运输过程中一旦发生任何问题，货代公司与其合作伙伴务必中止一切运输行动，并立即与Vocom-

NWF联络，以取得紧急解决方案。联系方式： 邮件vocomfiber@vocom.com / 电话1-213-627-8999  

 

3. 货代公司与其合作伙伴绝对不可擅自做主， 将任何在运输过程中有损坏的货物送至给顾客/最终用

户，否则一切不良后果将由货代公司承担。  

 
 

 
 
 

 



 

 
 
货物运输  
• 所有的光缆在运输过程中必须保持直立状态，将盘具侧放会损害其凸缘处/造成内部光缆层移动，因此会在今后使用中造

成断缆的情况。  

• 盘具必须由叉车或相应运输工具保持直立状态进行移动与运送，车叉须放在盘具下方，并垂直于盘具凸缘。（注意：除非

盘具带有托盘）  

 

存储与操作方式 
 
• 所有的光缆盘具在存储过程中必须保持直立状态，不可将其放倒。  

 

• 将光缆盘具存放在平坦坚固的地面上，并用适当装置来固定盘具防止移动。 
 

• 为避免光缆受损，存储区需避免选在洪水多发区，以及多岩石区域。  

• 如果盘具可以滚动，则应沿卷轴上的箭头方向滚动。  

• 将盘具反方向滚动会造成内部光缆松动，从而导致之后施工安装困难。  

• 即使在短距离内也不可生拉硬推盘具，那样会造成盘具的凸缘处破裂或损坏。应将光缆盘具完全 

提起离地，或靠滚动来进行位置移动。  

• 在施工安装开始前， 光缆两端封头需保持原装原位。  

 

安装 
 
• 放缆时应确保盘具保持直立状态。 

• 在铺设光缆前需遵循一切安全注意事项。  
 

• 将光缆拖出盘具前，应检查盘具凸缘处是否有破损，或者钉子突出等。否则在拖出时会损 

       害光缆护套。 

• 当盘具被放在光缆挂架上，以便出缆，铺设或重新打包时, 须沿盘具上箭头所指示的反方向旋转 

（参见第2页图3）。 

• 在所有光缆末端，光缆封头需保持或更新到位 。 
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• 当光缆首当施工安装缠绕在大型木制盘具上的小口径长程室外光缆时，在盘具内部的光缆末

端由于盘具转动可能会产生移动脱位。需特别注意防止由于这种情况导致电缆损坏。 

 

• 如果光缆外端或者内端被盘具或其它东西卡住导致不能将光缆拖出，将会对光缆产生损害。

此时光缆可能回绕到盘具上并产生扭曲，或者出现层次错位。（参见如下图一）。 

 

• 为避免光缆在此种情况中受损，强烈建议释放外端缆头，有效管理出缆工序。  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

图2 图3 

图1 

 
 

其它 
 
• 当需要将光缆（包括分切或剩余部分）转移到其它盘具上时，应将其卷绕到足够大小的盘具

上。一般来说， 通过比较原始盘具，需要相应调整光缆的长度。 如有疑问，请联系Vocom-

NWF技术支持：vocomfiber@vocom.com 来了解具体解决方案。 

   

• 如有必要，为避免阳光直射，需对光缆使用防热包装。 
 

• 光缆两个末端需装有光缆保护封头。 
 

• 光缆两个末端须保持固定。  
 

• 请严格遵循上述有关运输，存储和操作，以及安装的建议说明。 
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